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Fordonsbeskrivning för: TGS 35.510 8x4-4 BL CH

Illustrationen kan avvika

Fordonsstandards

Produktfamilj The new MAN Truck Generation
Variantbeskrivning TGS 35.510 8x4-4 BL CH
MAN-kod RU0WWJHO
Fordonstyp Fordonstyp flakvagn och chassi (LK)
Förarhytt Förarhytt FN: den flexibla (smal, lång, normalhög)
Huvudhjulavstånd 3600 mm
Överhäng 2000 mm
Styrningsanordning Vänster

Vertikala laster

Nationellt godkännande Teknisk last Teknisk last Plus

Totalvikt 32 000 kg 35 000 kg 35 000 kg
Framaxel 9 000 kg 9 000 kg 9 000 kg
Bakaxel 11 500 kg 11 500 kg 11 500 kg
Bakaxel 2 11 500 kg 11 500 kg 11 500 kg
Bakre löpaxeln 9 000 kg 9 000 kg 9 000 kg

Horisontala laster

Nationellt godkännande Teknisk last Teknisk last Plus

Total tågvikt 70 000 kg 70 000 kg 70 000 kg
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The printed images in this offer are for explanatory purposes and may differ from the actual configuration.

Fordonskaraktäristik

Baskaraktäristik
Chassi 0P2U9

Chassiklass, tung 0P2UC

Destinationsland Sverige (SE) 0P3I8

Handelstonnage 35 t 0P8LL

Fordonets grundutrustning, allround 0PGCU

Utformning, normalhög 0P2TS

Fordonstyp flakvagn och chassi (LK) 0P2UQ

Vänsterstyrda fordon 0P3AS

Högertrafik 0P3F5

Fordonsdokumentation på svenska 0P2LQ

Skyltar på engelska 0P8NM

Godkännande
Godkännande fordon, klass N3 0P3JR

Max-hastighetsbegränsare, 90 km/h, elektronisk, motorstrypning 0P2UJ

Maximal ljudnivå fordon, 81 dB enligt UN/ECE-R 51.03 0PGTB

Dokument
Utan registreringsdokumentation, nationell 0P3B0

Specialbekräftelse, tung last/kommunal drift 0P3CK

Användningsområde/transportuppdrag
Byggnad 0P6WH

032 Rullflak 0P2QL

Temperaturområde fordonsanvändning i tempererat klimat 0P0G7

Axelväxel för allmän användning 0P4F0

Sortiment, utgåvor och paket
Säkerhetspaket Belysning och Sikt Plus 0PFXZ

Interiörbelysningspaket Plus 0PHA8

Förvaringspaket 0PHA3

Släpvagnspaket 0PFXN

Horisontella och vertikala laster
32000kg tillåten total vertikal last NatZu 0P5QM

35000kg tillåten total vertikal last Tech. 0P5UH

35000kg tillåten total vertikal last Tech. Plus 0P8H6

Chassi

Fordonsram (axelavstånd, överhäng, ...)
Huvudaxelavstånd 3 600 mm 0P2ZD

Axelavstånd mellan bakaxlarna 1 350 mm 0P3BW
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Axelavstånd mellan bakaxeln och den bakre löpaxeln 1 450 mm 0P3BU

Ramsidobalkens tjocklek huvudram 8 mm 0P0Y6

Bakvagn, rak ramände 0P0XT

Täcklackering chassi 0P6YC

Avgassystem, luftinsugning
Avgasljuddämpare, på sidan, höger 0P1BH

Avgas golvutlopp 0P1BL

Föravskiljare för luftinsug motor 0P0BA

Batteribox, batterier, generator
2 batterier 12 V 230 Ah, longlife (EFB), underhållsfria 0P4I1

Generator, växelström 28 V, 120 A, 3 360 W, LIN 0P1BZ

Stor batteribox, 2 batterier 0P0WR

Batteribox till vänster 0P0WO

Batterihuvudbrytare, mekanisk 0P0WF

Automatsäkring 0P1V2

Uttag för underhållsladdning 0P1R9

Batteribox, låsbar, med hänglås 0P0WL

Tankar och bränsleledning
Tankvolymer bränsletank, 390 l, till höger 0P4EC

Bränsletank, höger, aluminium 0P4GM

Tvärsnitt tankar, på sidan, medel 0P4HE

Tankvolymer AdBlue-behållare, 80 l, till vänster 0P4CT

AdBlue-behållare, vänster, plast 0P4H1

Bränsletanklock, låsbar, ventilerad, för jämn låsning 0P4H5

Lock till AdBlue-behållare, låsbar 0P4GE

Sil för påfyllningsrör bränsletank 0P1EM

Rampåbyggnadsdelar
Underkörningsskydd, fram 0P1FN

Utan arbetsplattform 0P0VH

Underkörningsskydd, på sidan 0P1FH

Bakre tvärbalk, med borrmall 160 x 100 mm 0P1SB

Utan underkörningsskydd, bak 0P1FB

2 kilar, med hållare 0P1FQ

Tryckluftsbroms, tryckluftframställning, bromssystem
Luftkompressor, 2-cylindrig, 720 ccm, med sparsystem 0P8PH

Lufttorkare uppvärmd 0P0B2

Bearbetad tryckluft, pneumatiskt reglerad 0P0AB

Tryckluftsbehållare, stål 0P0XH

Elektroniskt bromssystem (Electronic Brake System, EBS) 0P0BL

System med låsningsfria bromsar (ABS) 0P0BE

Fullbromsassistans 0P0CM

Högprestandamotorbroms MAN EVBec, stegbar 0P0BW

Skivbromsar på framaxeln 0P1I9

Skivbromsar på bakaxeln 0P1I4
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Skivbromsar på den 2:a bakaxeln 0P1IE

Skivbromsar på den bakre löpaxeln 0P1I8

Aktivering parkeringsbroms, på instrumentbrädan, elektronisk parkeringsbroms 0P3KG

Parkeringsbroms med fjäderackumulator på bakaxlarna (inkl. VLA/NLA) 0PGBL

Vägrullningsspärr MAN EasyStart 0P1TF

Indikering bromsbeläggens tjocklek, med varning bromsbeläggslitage 0P0BG

Harmonisering bromsbeläggslitage i dragfordonet 0P0BI

Ljus och ljudsignaler på chassit (bakljus, ...)
0P2APBakljus, LED

Skyddstak för bakljusen 0P6XS

Nötbromssignal, aktivering varningsblinkers, automatisk 0P0CG

Backvarnare, akustisk, avstängningsbar vid backning 0P3CE

Ljusfunktionstest 0P2AD

Sidomarkeringsljus, LED 0P2BJ

Drivlina/chassi

Motor, motorkylare
Dieselmotor MAN D2676 LF78, effekt 375 kW (510 HK), vridmoment 2 600 Nm, Euro 6d 0P6A5

Bränslefilter, uppvärmt, för bränsle upp till renhetsklass 21 0PHIF

Bränsleförfilter, med olje-/vattenavskiljare, med vattensensor, uppvärmt (blandningsventil) 0P4XP

Torrluftfilter motor med säkerhetsanordning 0P0B8

Motorolja med smidiga egenskaper 0PGBN

Avluftning, öppet vevhus 0P8PN

Ljudskärm motor 0P2E7

Minskning uppvirvlande damm av kylfläkten 0P1YE

Motorkylare, normallång 0P4XX

Frontkylarskydd, galler 0P1VP

Oljemätsticka och digital oljenivåindikator motor 0P0B6

Varningsmeddelande kylvätskenivå motor, med förvarning 0P0KA

Frostskyddsmedel, ned till -32 °C 0P0AK
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Skydd för laddluftkylare 0P1X4

Indikering bränslenivå och undertryck insugningssystem 0P3KT

Regenerering vid stillastående för katalysator, kan först utföras efter varningsmeddelande 0PGCN

Växellåda, koppling
MAN TipMatic 12.28 OD 0P5VW

Växellåda för ökat tryckförhållande under körning 0PGCL

Manövrering MAN TipMatic, med pitman-arm, manuell (DNR-val, kopplingsstrategival) 0P3KI

Växellådsfunktion MAN EfficientRoll 0P0ET

Växellådsfunktion MAN tomgångskörning 0P0ER

Växellådsfunktion frigungning 0P0EV

Körprogram MAN TipMatic Efficiency, upp till 70 000 kg 0P0FA

Körprogram MAN TipMatic Offroad, upp till 70 000 kg 0P0F4

Körprogram MAN TipMatic Manoeuvre, rangerläge 0P0FI

1-skivig koppling, 430 mm, torr, förstärkt (LongLife) 0P0DW

Fälgar, däck
Nödvändig däckhastighetsindex G 0PFWA

Däck framaxel Continental 385/65R22,5 HSW2 SCANDINAVIA TL XL Styr-vinter TL 0PHCH

Fälgtyp framaxel, stål, 1-delad 0P0P0

Fälgstorlek, framaxel, 10 hål 11.75x22.5 0P0NB

Hjulmuttertäckring framaxel 0P0PR

Däck bakaxel Continental 315/80R22,5 HDW2 SCANDINAVIA Driv-vinter TL 0PDTA

Fälgtyp bakaxel, stål, 1-delad 0P0OO

Fälgstorlek bakaxel, 10 hål 9.00x22.5 0P0MU

Däck 2:a bakaxeln Continental 315/80R22,5 HDW2 SCANDINAVIA Driv-vinter TL 0PEBA

Fälgtyp 2:a bakaxeln, stål, 1-delad 0P0PA

Fälgstorlek 2:a bakaxeln, 10 hål 9.00x22.5 0P0O7

Däck bakre löpaxel Continental 385/65R22,5 HSW2 SCANDINAVIA TL XL Styr-vinter TL 0PHCG

Fälgtyp bakre löpaxel, stål, 1-delad 0P0OT

Fälgstorle bakre löpaxel, 10 hål 11.75x22.5 0P0N4

Täcklackering fälgar, stål, färg vitaluminium 0P6YL

Axlar
8x4-4 0P3BK

Styrutväxling, standard 0P1JX

Servooljebehållare med elektrisk mätsond 0P1JV

Framaxel, 9 200 kg, inte driven, bockad, ledad, inte lyftbar 0P5EV

Stänkskärm framaxel 0P1AT

Stänkskyddsmatta på stänkskärmen, framaxel, förlängd nedåt 0P1XS

Bakaxel, 13 000 kg, HY-axel med genomdrivning, rak, inte ledad, inte lyftbar 0P4ZO

Stänkskärm bakaxel, borttagbar kåpa 0P1AM

Stänkskyddsmatta på stänkskärmen, bakaxel, förlängd nedåt 0P1XK

2:a bakaxeln, 13 000 kg, HY-axel utan genomdrivning, rak, inte ledad, inte lyftbar 0P4Y8

Stänkskärm 2:a bakaxeln, borttagbar kåpa 0P1B3

Stänkskyddsmatta på stänkskärmen, 2:a bakaxeln, förlängd nedåt 0P1Y0

Bakre löpaxel, 9 000 kg, inte driven, rak, ledad, lyftbar 0P4Z1

Stänkskärm bakre löpaxel med borttagbar kåpa 0P1AR

Stänkskyddsmatta på stänkskärmen, bakre löpaxel, förlängd nedåt 0P1XO
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Axelutväxling, i=4,11 0P0D4

Differentialspärrar drivna bakaxlar 0P0DI

Utan differentialspärrar framaxlar 0P0DL

Olja för drivaxlar, hög prestanda, helsyntetisk 0P0DO

Digital axeltrycksindikering (ALM) för släpvagn/trailer, förarhytt 0P2J1

Stänkskärmsutbredning 0P1W5

Minskad spraydimma 0P3K3

Axelstyrning och fjädring
Manöverenhet för elektroniskt styrd luftfjädring (ECAS) 0P3K9

Parameterinställning ECAS för automatisk inställning av normalnivån från 20 km/h 0P1KU

Körhöjd på bakaxeln upplyft 30 mm, för ökat behov av fritt utrymme (t.ex. för rullflak) 0P1I2

Bladfjädring på framaxeln, parabel, 3-blad, stål 0P1JE

Luftfjädring på bakaxeln 0P1J5

Luftfjädring på den 2:a bakaxeln 0P1JO

Luftfjädring på den bakre löpaxeln 0P1J8

Fjäderbärkraft 9 500 kg framaxel 0P5C4

Fjäderbärkraft 11 500 kg bakaxel 0P5BT

Fjäderbärkraft 11 500 kg 2:a bakaxeln 0P5C6

Fjäderbärkraft 9 000 kg bakre löpaxel 0P5CE

Bakre löpaxel avlastbar, starthjälp utan hastighetsbegränsning 0P1IL

Stötdämpare på framaxeln, förstärkt 0P1M6

Stötdämpare på bakaxeln 0P1LQ

Stötdämpare på den 2:a bakaxeln 0P1M9

Stötdämpare på den bakre löpaxeln 0P1LV

Stötdämpare bakaxel, i jämnhöjd med ROK (t.ex. för rullflak) 0P1L3

Krängningshämmare, framaxel 0P1LD

Krängningshämmare, bakaxel 0P1LA

Krängningshämmare, 2:a bakaxeln 0P1LH

Krängningshämmare, bakre löpaxel 0P1LL

Triangellänk, förstärkt 0P6ZS

Förarhytt

Förarhytt och förarhyttens exteriör
Täcklackering förarhytt 0P6YB

Täcklackering stötfångare, plast 0P6YN

Täcklackering dörrförlängning och ingång 0P6X8

Täcklackering stänkskärm, bakom förarhytten 0P6YF
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0P2DFFörarhytt FN: den flexibla (smal, lång, normalhög)

Förarhytt FN med en utvändig bredd på 2,24 m imponerar med sin relativt kompakta design och låga vikt.
Tack vare motsvarande nyttolastfördel är den perfekt för särskilda applikationer, som tank- och silofordon
samt timmer-, bygg- och kyltransport.
Tillräckligt med utrymme för personliga tillhörigheter och bagage för tillfälliga övernattningar tillhandahålls av
flera takhyllor över vindrutan med en total kapacitet på över 40 l, samt två (även tillgängliga från utsidan)
förvaringslådor till vänster och höger bakom sätena, med en total volym på ca 450 l. Fler
förvaringsmöjligheter på upp till ca 130 l (konfigurationsberoende) finns tillgängliga i mittenområdet under
sängen.
Den stora invändiga längden skapar en trevlig invändig känsla. Den bekväma bädden med högkvalitativa
ramar säkerställer bästa möjliga vilo- och sömnkomfort.
KUNDFÖRDELAR

OPERATIV LÄMPLIGHET

Den kompakta förarhyttsbredden gör förarhytt FN optimal för användning i begränsade trafik- och
rangeringsområden på byggarbetsplatser eller i skogen.
Den låga egenvikten möjliggör en högre nyttolast

Säker in- och urstigning med dörrar som öppnas mycket, breda ingångar och steg som är enkla att se och
har bra greppförmåga
Mycket bra genomgångsmöjlighet med stor yta framför britsen

Stort synfält tack vare perfekt spegelkonstruktion och -anordning

ARBETSPLATS

Utmärkt arbetsplatsergonomi

Förarorienterat indikerings- och manövreringskoncept

Behovsanpassad positionerad anslutning för elektrisk utrustning

Optimalt luftflöde för en snabb nedkylning och uppvärmning av förarhytten

VILOOMRåDE

Stort och praxisorienterat förvaringsutrymme

Hög vilo- och övernattningskomfort för en person

DESIGN

Slående styling i karakteristisk MAN-design

Övertygande aerodynamik för maximal bränsleeffektivitet

Låg nedsmutsningsgrad

Förarhyttens lagring, Comfort 0P1V9

Tippanordning förarhytt, manuell 0P1V6
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0P1VXLyfttak i glas, elektriskt

Förkromning på kylargrill 0PGBU

Stötfångare, plast 0P1SD

Fotsteg i fronterna, integrerat, med stopplats 0P1VE

Vindruta, tonat laminerat säkerhetsglas (VSG) 0P1X0

Solskydd, för vindrutan 0P1WK

Vindrutetorkaranläggning för vindrutan 0P1WG

Torkarbladsaktivering, automatisk, med regnsensor (torkarautomatik) 0P1UM

Ingång, stel 0P1UZ

Centrallås, med fjärrkontroll 0P1WR

4 fordonsnycklar 0P3JU

Dörrförlängning, förar- och passagerarsida 0P1WW

Dörrbeteckning, enligt tekniskt maximalt tillåten total fordonsvikt 0P2DO

Dörrutor, tonade 0P1WO

Dörruta, säkerhetsglas 0P1WM

Ljus och ljudsignaler på förarhyttens utsida (strålkastare, tuta, ...)
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0P1ZOFrontstrålkastare, LED

Varselljus LED 0P2BP

0P2AIDimljus, LED

Kurvljus, LED 0P1YG

Strålkastarrengöringsanläggning 0P2BH

Strålkastarinställning, manuell 0P2AC

Helljusassistent 0P1ZH

Varselljusomkoppling, automatisk, med ljussensor 0P1ZE

2 profillampor, lysdiod 0P2BS

Komfortblinkerfunktion, aktiverbar 0P1ZW

Blinkers, på sidan, LED 0P1Z7

2 tryckluftshorn på förarhyttstaket 0P1UW

Tuta, tvåton, elektrisk 0P1W1

Förberedelse för extrabelysning, på förarhyttens tak 0P2C5

Roterande varningsljus, lysdiod, gult, med funktionsövervakning (enskilda lysdioder i kaskad,
runtom)

0P2BD

2 roterande varningsljus/blinkljus på förarhyttstaket, 1 till höger och 1 till vänster 0P2B3
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Arbetsstrålkastare, på förarhytten bak nere, axial 0P1Z3

Arbetsstrålkastare, Halogen, vit 0P1YY

Omkopplare för arbetsstrålkastare 0P5U5

Förberedelse för belysning lastutrymme 0P2A5

Spegel och spegelersättning
Ytterbackspegel, elektriskt justerbar med rangeringshjälp, uppvärmd 0P2CB

Spegelkåpa, lackerad, förarhyttsfärg 0P2CN

Backspeglar, lämplig för uppbyggnadsbredd 2 500 mm till 2 600 mm 0P2CT

Ytterbackspegel, vänster, elektriskt justerbar, uppvärmd 0P2CD

Ytterbackspegel, höger, elektriskt justerbar, uppvärmd 0P2CG

Frontspegel, manuellt justerbar 0P2CJ

Förberedelse för 2 kameror, en kamera kopplad till backen 0P2D3

Säte
Sätesöverdrag, delvis läder 0P2PR

0P2P5Förarkomfortsäte, luftfjädrat, med svankstöd och skulderanpassning

Sätesluftkonditionering förarsäte 0P2PY

Armstöd förarsäte komfort 0PGT3

Justering höjd säkerhetsbälte, förarsäte 0P4XQ

Passagerarsäte, ofjädrat justerbart i längd- och höjdriktning och justerbart ryggstöd 0P2OP

Indikering säkerhetsbälte, 1 sätesraden, akustisk och optisk 0P8L1

Förararbetsplats
Multifunktionsratt, läder, inställningsbar höjd och lutning 0P2GC

Ratt, med parkeringsläge 0P2GE

Rattspärr, med elektronisk startspärr 0P3K0
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0P1MIElektroniskt reglerat styrsystem MAN ComfortSteering

0P3JXFörarkrockkudde med säkerhetsbältesspännare
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0P3L2Kombinationsinstrument Professional 12,3 tum

Färdskrivare, digital, med fjärrkommunikation (enligt DSRC), MAN 0P5DW

Färdskrivare/hastighetsmätare, kalibrerad 0P2KG

Remote Download för digital färdskrivare 0P2JJ

Styrtidsassistans (indikering i kombinationsinstrumentet) 0PBZH

2 uttag, förarhytt mitten, 12 V och 24 V 0P2HX

Förvaringsfack, öppet med 2 USB-uttag, 5 V, endast för laddning, höger jämte
klimatanläggningens kontrollpanel

0PGT7

2 utdragbara mugghållare i instrumentbrädan 0P2FA

Komfortförvaringsutrymme under infotainmentdisplayen 0PFY0

Cigarettändare 0P2IH

0PGB5Kontrollpanel MAN EasyControl Engine, 2 funktioner, utvändigt manövrerbar vid öppen dörr

Kontrollpanelen är monterad på förardörrens insida och tillåter därmed bekväm manövrering av viktiga
fordonsfunktioner efter urstigningen. Brytaren kan bekvämt nås när förardörren är öppen.
Förutom de förtilldelade knapparna för varningsblinkers och till- och frånkoppling av motorn, har
kontrollpanelen även två fritt tilldelningsbara knappar. Dessa kan tilldelas tillgängliga funktioner vid service
enligt kundens önskemål.
KUNDFÖRDELAR
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Bekväm manövrering av viktiga fordonsfunktioner även efter urstigningen möjlig

Ökad effektivitet och minskad belastning genom på- och avstigning

Förberedelse trådlös enhet med CB-radioantenn på förarhyttstaket 0P2NK

4 Enkel-DIN-schakt, takkrans, fram 0P2FJ

Luftkonditionering förarhytt
Klimatanläggning, Climatronic 0P2NT

Vattenextravärme, 6 kW 0P2O4

Britsområde
Brits, nere, med ribbotten och huvudjustering 0P2GY

Madrass standardbädd, nere, 90 mm 0P2GM

Förvaringsutrymme, vänster, på sidoväggen vid nedre sovbrits 0P2EH

Förvaringsutrymme, höger, på sidoväggen vid nedre sovbrits 0P2EN

Läslampa på svanhalsen, bakre område förarhytt, nere, axialt 0P2IV

Draperi tvärs över, bakom säten 0P2GP

Förvaringslåda bak till vänster, tillgänglig utifrån och inifrån med upphängningskar 0P2H1

Förvaringslåda bak till höger, tillgänglig utifrån och inifrån med upphängningskar 0P2H5

Förarhyttens interiör
0P2I7Färgatmosfär Desert Beige för förarhyttens interiör

Interiörstyling krom 0PGBS
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0P2FDInvändig, elektrisk solskyddsgardin vindruta

Invändig, mekanisk solskyddsgardin sidorutor, förar- och passagerarsidan 0P2FG

Kringgående förhänge 0P2GS

Central innerbelysning, LED, dimbar 0PGTZ

2 läslampor, LED, 1 på förarsidan och 1 på passagerarsidan 0PGTY

Orienteringslampa, LED, dimbar 0PGT2

Ingångsbelysning 0P2IO

Extra termisk förarhyttsisolering 0P2FT

Dörrinnerbeklädnad, ej tvättbar 0P2IB

Matta, på motortunneln 0P2I9

Förvaringsbord, passagerarsida 0P2F5

2 uttag, förarhytt takförvaring, 12 V och 24 V 0P2HV

Låda, mittkonsol instrumentbräda 0P2HJ

0P2HCUtdragbart kylskåp och förvaringsbox, mittområde, bakåt

Förvaringsfack, bakvägg förarhytt, vid nedre brits, med kontrollpanel 0P2EW

Avfallsbehållare för mittområde, bakåt 0P2EC

2 uttag, nedre britsområde förarhytt, 12 V och 24 V, samt 2 USB-uttag, 5 V, endast laddning 0P2HZ
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Uttag, 230 V 0P2HR

Invändigt handtag ovanför alla dörrar på förarhytten 0P2G2

Ingångshandtag, standard 0PHPK

Tillbehör och verktyg
Brandsläckare, 2 kg, bakre område förarhytt, invändigt, i fordonsdokumentationsspråket 0P2YE

Tryckluftsanslutning, förarhytt, med tryckluftsslang och -pistol 0P2FM

Utan domkraft 0P3F6

Verktygssats 0P2TX

Varningstriangel 0P3FI

Förbandssats 0P3F3

Vindruterengöringsset 0P3CI

Varningsblinkers, med permanent ljusfunktion 0P3FF

Intelligent lastbil

Assistanssystem
Farthållare (Tempomat FGR) 0P1TR

Hastighetsbegränsning, inställbar, limiter (motorreducering) 0P0C3

Varnare för körfältsbyte LDW 0P1TT

Uppmärksamhetsvarnare MAN AttentionGuard 0PBZE

Infotainment (radio, ...)
0P3KVInfotaimentstyrning MAN SmartSelect med touchpad och direktingångsknappar
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0P2LZMAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 tum

MAN Soundsystem Advanced med subwoofer 0P2MI

Naigationskarta Europa och Ryssland 0P2MX

Online Traffic för navigeringsfunktion 0P2N4

MAN Telematics 0P2MO

Smartphone-integrering 0P2NE

Möjlighet att integrera MAN-appar i fordonet 0P2MC

Påbyggnader/gränssnitt

Gränssnitt till påhängssläpvagn (t.ex. koppling för påhängssläpvagn, bromsanslutning, ...)
Utan trailer-bromsanslutning bakom förarhytten 0P1O3

Utan koppling för påhängssläpvagn 0P1RJ

Gränssnitt till släpvagn (t.ex. släpvagnskoppling, bromsanslutningar, ...)
Utan släpvagns-/trailerkoppling på den bakre tvärbalken 0P1NQ

Utan släpvagns-bromsanslutning på ramänden, i mitten 0P1O0

2-ledning-släpv.-bromsansl., ramände, vänster, standardkoppling 0P1NX

Släpvagnskontakt, ramände, 24 V, 15-polig 0P1OM

Släpvagnskontakt för system med låsningsfria bromsar (ABS), ramände 0P1O4

Fabrikspåbyggnader och gränssnitt till påbyggnader (t.ex. tippindikering ...)
Tryckluftsanslutning för uppbyggnadsförsörjning 0P0XE

Förberedelse för motor start-stopp-möjlighet, under frontluckan 0P0K8

Gränssnitt f. datautb. m. påbyggn. (KSM) och styrning av motorns mellanvarvtal (ZDR), bakom
frontlucka FHS

0P2NA

Gränssnitt för fordonsdata (FMS) 0P2J3

Kraftuttag
Kraftuttag, motorber., svänghjul, kilaxelnav 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, permanent/tillfällig
belastning 400/570 Nm

0P4WC

Branschparametrering för rullflak/avsättningsflak (arbetsvarvtalsreglering) 0P4X1


